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Comment fonctionne
votre Duplicateur a
Stencil 145

Rabattez la poignée de la manivelle et abaissez le plateau
d’alimentation.

Retirez le plateau de réception et ouvrez les guides
latéraux.

Assurez-vous que le systéme d’alimentation est en
position horizontale et que le levier d‘alimentation se
trouve bien a la position haute. Puis tournez la manivelle
vers la droite pour vérifier que le systéme d’alimentation
n’est pas embrayé.

LA
PLATEAU D'ALIMENTATION MANI\/ELLE

/4 1
GUIDES LATERAUX PLATEAU RECEPTEUR

MECANISME,D'ALIMENTATION LEVIER D'ALIMENTATION




ENCRAGE DE LA MACHINE

Ouvrez le compartiment d’encrage.
Soulevez le levier de verrouillage du tube.

Saisissez le tube d’encre par sa partie supérieure et
retirez le bouchon.

NOTA: NE PAS PRESSER SUR LE TUBE.

Engagez le pli inférieur du tube dans la gouttiére du
berceau-support et introduisez I'embout du tube dans le
porte-tube.

Poussez a fond vers le bas le levier de verrouillage du
tube.

Fermez la porte du compartiment d’encrage.

Amenez le sélecteur d’encrage & la position d’encrage
genéral: une ligne bleue continue apparaitra a la partie
supérieure du sélecteur.

Le sélecteur assure l’encrage de la machine en quatre
zones différentes, c’est-a-dire:

sur toute la largeur du stencil

sur le coté gauche

sur le coté droit

sur la partie centrale,

Appliquez de I'encre en manoeuvrant le levier d’encrage
d’avant en arriére et vice-versa, d’'un mouvement lent et
ferme, et tournez en méme temps la manivelle vers la
droite jusqu’a ce que I'encre soit réguliérement répartie
et qu’une pellicule fine et uniforme d‘encre apparaisse,
donnant un léger brillant & la surface du chariot de soie.

POSE DU STENCIL

Tournez la manivelle vers la droite pour amener la

barrette de fixation du stencil 3 Ia partie supérieure de la
machine.

Engagez I'en-téte du stencil sous le rabat de la barrette
de fixation du stencil, face dactylographiée du stencil
contre le chariot de soie; faites en sorte que les chevilles

de la barrette pénétrent bien dans les perforations de
I'en-téte.

LEVIER DE VERROUILLAGE
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Posez légérement la main droite sur la feuille de garde;
tournez lentement la manivelle vers la droite, tout en
laissant glisser la feuille de garde de bout en bout sous la
main droite immobile, exergcant une légére pression,
jusqu’a ce que la manivelle arrive & sa position haute.

Soulevez la feuille de garde. Si le stencil est plissé,
saisissez-le par sa partie inférieure, soulevez-le et posez-le
a nouveau (voir page 7).

Tournez la manivelle vers la droite pour I'amener & sa
position basse. Appuyez sur le bouton d‘essai et faites
lentement un tour complet de manivelle vers la droite.
Libérez le bouton d'essai.

Amenez la manivelle & sa position haute, soulevez la
feuille de garde et assurez-vous que l’encrage est uni-
formément réparti. Le cas échéant, répétez |'opération.

Lorsque I'impression est uniforme, saisissez la feuille de
garde par le bas, soulevez-la légérement et tournez la
manivelle vers la gauche, pour |'amener & sa position
basse. Enlever la feuille de garde en la détachant le long
de la ligne perforée,

FEUILLE lDE GARDE
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PREPARATION DU PLATEAU
D’ALIMENTATION

Appuyez sur le bouton de commande de la plaque de
garde pour faire monter cette derniére.

Prenez une ramette de papier, ouvrez-la en éventail pour
bien en séparer les feuilles, puis taquez-la a nouveau.
Placez-la le plus en avant possible sur le plateau
d‘alimentation.

NOTA: La hauteur de la ramette doit étre telle qu’elle
ne dépasse pas la partie incurvée de |a plaque de garde.

Desserrez I'écrou de verrouillage du support du papier,
soulevez I'arriére de la ramette et poussez le support de
telle sorte que I'arriére de la ramette repose dessus.

Serrez |'écrou de verrouillage.

NOTA: Quand on se sert de cartes ou de papier trés
épais, il n'est pas nécessaire d’utiliser le support du
papier.

Desserrez les écrous de verrouillage des guides latéraux.

Déplacez les guides latéraux dans leur fente pour les
rapprocher de I'arriére de la pile de papier de telle sorte
que les patins de caoutchouc soient en contact avec le
papier sur toute leur longueur. Assurez-vous que les
patins se retirent lorsque |'on tire les leviers des guides
latéraux vers |'extérieur.

Déplacez les guides latéraux jusqu'a ce qu’ils reposent
légérement contre la pile de papier et fixez-les ainsi a
Iaide de leurs écrous. Poussez vers I'intérieur les leviers
des guides latéraux jusqu'a ce que les patins en
caoutchouc  saisissent fermement le papier sans
I'incurver.
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REGLAGE DU SYSTEME D’ALIMENTATION

Relevez légérement le systéme d‘alimentation et
déplacez-le vers la gauche pour abaisser le rouleau
d’alimentation sur le papier.

IMPRESSION DE LA PREMIERE COPIE

Abaissez le levier d'alimentation. Tournez la manivelle
vers la droite, imprimez la premiére copie et relevez le
levier d’alimentation.

MISE EN PLACE DE L'IMPRESSION

Examinez la mise en page de la premiére copie obtenue.
Tournez la commande de hauteur d‘impression vers
I'avant pour REMONTER I'impression et vers |'arriére
pour I’ABAISSER.

Réglez les marges latérales en déplacant le papier et les
guides latéraux sur le plateau d'alimentation, en prenant
soin de fixer a nouveau les guides latéraux (voir page 4).
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REGLAGE DU PLATEAU DE RECEPTION

Réglez le plateau de réception des copies en placant le
bord inférieur d’une feuille imprimée contre la butée
d’arrét du papier et en faisant coulisser le plateau de
réception vers l'intérieur jusqu'a ce que le guide. arriére
touche tout juste le bord supérieur de la feuille. Amenez
les guides latéraux contre les bords latéraux de la feuille.

Réglez les ailettes du guide arriére du papier pour que
celui-ci appuie contre les copies et les taque convenable-
ment |'une sur l'autre.

Si le systétme de réception contrélée et le guide de
controle du papier sont en place, passez a |'opération 17.

REGLAGE DU SYSTEME DE RECEPTION
CONTROLEE

Tirez vers I’extérieur les ailettes du guide avant.

Abaissez le levier d‘alimentation, tournez lentement la
manivelle vers la droite et, dés que le systéme d’alimen-
tation est embrayé, relevez le levier d’alimentation.
Cessez de tourner la manivelle quand la feuille de papier
atteint les lames du systéme de réception contrélée.
Appuye sur les leviers de dégagement et positionnez les
lames de telle sorte qu’elles soient légérement a l'inte-
rieur des bords du papier.

Continuez a alimenter la feuille de papier.

REGLAGE DU COMPTEUR

Amenez le compteur & zéro en tournant le bouton du
compteur vers le haut.
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IMPRESSION DES COPIES

Pour commencer |'impression, abaissez le levier d'alimen-
tation et tournez la manivelle vers la droite. N'hésitez
pas en tournant la manivelle car il est nécessaire que son
mouvement soit régulier. Examinez I'impression des
copies et assurez-vous que la machine reste convenable-
ment encrée., Appliguez a nouveau de l’encre le cas
échéant. Quand le papier placé sur le plateau d‘alimen-
tation est épuisé (ou quand le compteur indique que le
nombre requis de copies a été imprimé), relevez le levier
d’alimentation, soulevez le systéme d‘alimentation et
verrouillez-le en place en le déplaccant vers la droite.
Puis, faites un tour complet de manivelle vers la droite.
Pour continuer [|'impression, chargez a nouveau le
plateau d‘alimentation (voir page 4), abaissez le systéme
d’alimentation, abaissez le levier d’alimentation et
tournez la manivelle.

NOTA: Pour intercepter le systéme d‘alimentation
pendant l'alimentation du papier, relevez le levier
d’alimentation pendant la course en avant du systéme
d’alimentation.

REMISE SUR MACHINE D’UN STENCIL
DEJA UTILISE

Encrez la machine et montez le stencil comme indiqué a
la page 2. Tournez la manivelle jusqu’a ce que la barrette
de fixation du stencil soit alignée avec la commande de
hauteur d’impression.

Saisissez les deux angles inférieurs du stencil, tendez-le
soigneusement en le soulevant, puis posez-le entierement
sur le chariot de soie.

Enlevez les plis éventuels en soulevant a nouveau le bas
du stencil de la main droite et en le déposant doucement
sur le chariot de soie. Tournez trés lentement la
manivelle et, de la main gauche, au fur et a mesure,
éliminez les plis.

NOTA: NE TOUCHEZ PAS AU BOUTON D’ESSAL.




COMMENT FERMER LA MACHINE

Relever le levier d'alimentation et tournez la manivelle
vers la droite pour vous assurer que le systéme
d’alimentation n’est pas embrayé.

Ramenez le systéme d‘alimentation & la position
horizontale. Tirez vers I'extérieur les leviers des guides
latéraux pour dégager les patins de caoutchouc et retirer
le papier du plateau d’alimentation.

Tourner la manivelle vers la droite pour amener la
barrette de fixation du stencil a la partie supérieure de la
machine. Relevez le rabat de la barrette, détachez
I’en-téte du stencil des chevilles et reldchez le rabat.
Tournez la manivelle vers la droite et retirez le stencil.

Amenez la manivelle & sa position basse et rabattez-la.
Rabattez le plateau d’alimentation. Retirez les copies
éventuelles se trouvant sur le plateau de réception,
tournez les guides latéraux vers |'intérieur et poussez le
plateau de réception a fond dans la machine.

MECANISME D'ALIMENTATION
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CHANGEMENT DE COULEUR

Tournez la manivelle vers la droite jusu’a ce que la barre
a ressort soit en face de I'arriére du rouleau encreur.
Détachez les ressorts du chariot de soie, tirez la barre 3
ressort vers le haut et tournez la manivelle vers la gauche
pour amener la barrette de fixation du stencil 3 la partie
supérieure de la machine. Redressez le chariot de soie et
détachez-le de la barrette de fixation du stencil en le
tirant légérement.

Relevez le levier de verrouillage du tube d’encre. Retirez
le tube d’encre et rebouchez-le. Appuyez sur le verrou de
la pompe et retirez la rampe d‘encrage.

Abaissez les leviers des rouleaux encreurs et retirez ces
derniers.

RESSORT DU CHARIOT
DE SOIE

BARRETTE A RESSORTS

CHARIOT DE SOIE BARRETTE DE FIXATION
DU STENCIL

VERROU DE

LA POMPE LEVIER DE VER{ROUILLAGE

>

LEVIER DE BLOCAGE DES

ROULEAUX ENCREURS ROULEAUX ENCREURS




RACLEUR LEVIERS
1

1

CHANGEMENT DE COULEUR

Placez un racleur sur la barre principale du désencreur.
Tenez le désencreur par ses leviers et introduisez-le entre
les cylindres, a l'arriére de la machine, avec ses articu-
lations dentées a I'intérieur.

Rabattez les leviers a fond vers I'intérieur.

\
RACLEUR

DESENCREUR

Faites lentement un tour complet de manivelle vers la
gauche.

Relevez les leviers du désencreur et retirez ce dernier,
Enlevez le racleur et essuyez le cylindre au moyen d’un
chiffon doux.

Mettez en place deux nouveaux rouleaux encreurs, en HESSORJE%%'CI:EHARIOT
placant le rouleau le plus long prés du plateau de o ;
réception. Relevez les leviers des rouleaux encreurs,
Tournez la manivelle et assurez-vous que le rouleau le
plus court tourne et que le rouleau le plus long tourne et
oscille.

Mettez en place une nouvelle rampe d’encrage et
poussez-la a fond vers l'intérieur jusqu'a ce qu’elle soit
verrouillée dans sa position normale par le verrou de la
pompe.

Amenez la barrette de fixation du stencil 3 la partie
supérieure de la machine. Posez le nouveau chariot de
soie en le tenant par son en-téte métallique: engagez ses
tenons dans les fentes de la barrette de fixation du
stencil, tenez la barre a ressort du chariot de soie et
tournez la manivelle jusqu'd ce que les ressorts CHARIOT DE
s‘accrochent, =
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RESUME DES OPERATIONS A EFFECTUER POUR LE
PREMIER TIRAGE

Abaissez le plateau d’alimentation et tirez vers I’extérieur le plateau de
réception.

Mettez en place le tube d’encre et encrez le chariot de soie.

Mettez en place le stencil. Exécutez une copie d‘essai sur la feuille de
garde. Retirez la feuille de garde.

Chargez le plateau d’alimentation de papier.

Abaissez le systéme d’alimentation et abaissez le levier d’alimentation.
Imprimez la premiére copie.

Réglez les marges supérieure, inférieure et latérales de la copie.

Réglez les guides du plateau de réception.

Réglez le compteur.

Commencez le tirage.

RESUME DES OPERATIONS A EFFECTUER POUR LES
TIRAGES SUIVANTS

Retirez les copies du plateau de réception.

Relevez le systéme d‘alimentation.

Chargez a nouveau le plateau d’alimentation.

Abaissez le systéme d’alimentation et le levier d’alimentation.

Continuez le tirage.
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POUR ACCROITRE L’EFFICACITE
DE VOTRE DUPLICATEUR

Les Graveurs Electroniques de Stencil

Les graveurs Gestetner préparent auto-
matiqguement les stencils a partir de docu-
ments de toute nature, illustrations
comprises.

Le modéle ES 455
comporte un réglage de
vitesse et de finesse qui lui
permet de s’adapter aux
originaux les plus divers.

Le TH-5 Gestetner

Le procédé thermique
TH-5, facile 8 commander,
permet de confectionner
des stencils, de simples
copies et des transparents
pour projections a partir
d’une vaste gamme
d’originaux.

Le Gestescope

Pupitre lumineux a
inclinaison réglable, spé-
cialement étudié pour la
grévure a la main des
stencils. Il est extrémement
commode pour tirer des
traits, dessiner, tracer des
lettres. L’éclairage anti-
éblouissant, sous le plan de
travail, facilite  consi-
dérablement le calquage.
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