MODEDEMDLOI DU DUDLICATEUD

A LIRE TRES ATTENTIVEMENT - SUIVRE MINUTIEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
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CE QU'EST LE DUPLICATEUR : *ITUPRIMEX"

L' I PRI MEJX est un nouveau Duplicateur psrmettant d'obtenir un .
grand nombre de copies imprimées, d'aprés un cliché en papier ou "s t e n o i 1"
préparé, s0it & la machine & derire, soit & la muin (deriture, dessin,graphique). ,

Co "s t e noi 1% est appliqué tris simplement sur l'appareil apres en-
orage du R u b a n encreur, en le fixant comme sxpliqué plus loin,

L'appareil ainsi prépuré, on applique ensuite sur les feuilles, livres,
cahisrs, cataloguer, regictrea, etc,,, & imprimer et on obtient par un mouvement

régulier et une pression uniforme de la muin, le nombre de copies désirées,

MODEKE D'EMPLOI

PREPARATION de 1'AFPAREIL ET ENCRAGE :

: Le rubvan encreur doit 8tre parfaitement encré, de fajon tien uniforme et
regulisre. CECI KEST UN POINT IMPORTANT. Pour cela, pluacer l'uppureirl dans su bolte,
enlover 1a purtis supérieure en dévissant les doux nollettes plucdee 1‘une 4 gou-
che et 1'autre A droite, Verser 1l'encre a4 l'intérieur sur la partie concuve perfo-
rée de petits troue, (Pus trop d'encre & la fois)., L'étuler uniforwément sur toute
la surface, au moyen du pinceau accompagnant nos appareils,

L'encre passant alors par lee trous, imbibera le ruban, Répéter 1'opéru-
tion jusqu'd ce que toute lu surface soit purfaitement encré. Celul-ci eera bren
encrd & point, cuand sa surface extdérieure, sur laguelle doit s'upplijuer le sten-
c11, apparaftira légeroment et uniformément brillant sur toute la surface,

NOTA- Pour la premiére fois i1 est indispensable d'encrer égalerment la surfuce
extérieure du ruban ot d'étendre avec la brosge l'encre jusgu'a l'obten-
tion d'uvhe surface brillanie, et neci chaque fois yu on change de stencil,

L'encrage terminéd, il faut mettre lo stencil en place; i on désire encrer
pendant l'opération du tirage, suans enlever le stencil, procéder de la méme fagon,
‘mais en ayant soin de détacher d'ubord los deux extrémités du stencil afin de pou~
. voir enlever la purtie supérieure (kFig, A).




BISE EN FPLACE DU STENCIL

Lo atensil est une feuvills de paplsr mince ayant subi une certaine pré-
paration, Hwployer itoujours le stencil marque "I M P R I M E XI¥ nais, au bLesoin,
nctre sppareil permei 1l°utilisation de tous autres stencils (une impossibiliiié
dans tous les autrez apparsils duplicatsurs), Les stencils d'autres maryues sont
géndrulament trop longs, les couper & la longueur voulue,

{extrimité nom cartonnée du stencil),

Pour le placer, procéder de la fagon suivante : l'appareil étant encré
convenablemnsnt st placé dans son coffret (la barrette du odtéd de L'opérateur),
glisgsy la partie carionnés du stencil sous la harretie de fagon gue celle-ci
vienne s'arr8ter Juste au niveaw des perforatiors du carton, Vieser les deuxz sdcrous
4 fond pour éviter toul glissemsnt su paplier,

Sortir du coffret, appliquer les deux feuvilles (feuille épaisse et le
stencil) sur le ruban encreur, et remetirs l'appareil dans son coffret,

La feuille dpaisse et le stencil feront saillie sur le cdté cpposs,
Glisser seulement le stencil sous les deux pinces st serrer les dorous,

Sortir de nouvsau i'appareil pour sulever la feuilles de garde épaisse &n
déchirant lc carton au niveau de¢ la perforation,

VEERIFIER 3 1 ik STENCIL ‘E ST BIEN PLACE

SANS PLI oo ( TRES IBPORTANT) mer s
- En cas ou pour unse raison quelcongue le stencil ferait des plis (¢coples
tachées ou mots déformés), dévisser les deux écrous des pinces et redrssaer le

stencll en exargant une ldégere trastion A la main,

FONCTIONNEMENY DE L'APPAREIL

Pour imprimer, tenir l'appareil presque perpendiculairement 4 la surface
& igprimer, Commencer toujours par le haut et sans trop appuyer et par un mouve-
meni réguliar et uniforme, faire basculer l'appareil comme un tampon buvard,

Lesz premiéres 5 &4 6 feuilles donneront des copies imparfaites, pus as-
sez d'encre ou trop, Elles doivent servir & enlever l'excédent d'encre ou & répar-
tir convenablement l'encre sur touite la surface,

Ceci fait les feuilles suivantes devront apparaitre d'une netteté par-
faite, 3i ce rdsultat ntest pas obtenu, ¢'est gu'il y a, soit trop ou trop peu
d*encre, scit défaut dans le stencil,

Au cas ol i1 y a excés d'encrage, passer l'appareil 4 plusieurs repri-
ses, le stencil ayant été enlevé, sur les feuilles de rebut, gui enléveront le trop
plein,



EMFLOL DU MARGEUR

wuand on imprime sur les feuilles volantes, on a tendance parfois A ne
pus plucer le texte toujours bien droit.

Le margsur a été prdvu pour obvier & cet inconvenient et permettre d'ob-
tenir toujours une cvopie avec un taxte purfaitemont d'aplomb et rigoureusement &
la méme place sur chacune des feuillee imprimées, Pour cela, placer les feuilles
convonablement sur le margeur, appuyer  légérsment le haut de l'appareil (t8ts du
stencil) sur le bord surélevé du margeur et basculer l'appareil, Vous obtiendrez
tounjours un alignement parfait (Fig.D).

Ck QU'IL FAUT FAIRE QUAND LE TRAVAIL EST TERMINE :

Znlevor le stencil, 1o sécher en le pressant entre deux feuilles de pa-
pier (vicux journaux par exemple) et répdter cette opération avec d'autres feuil-
l8s, jusqu'A o0e gu'il n'y ait plus d'encre, Choisir une surface bien plane, afin
a'dévitaer de faire des plis sur le stencil,

ffonsarver ainsi oe stenctl entrea deux feuilles de papier bien propres st
il pourra de nouvesu servir,

Romettre l'appareil dane la boite que 1'on tiendra fermée, pour éviter
‘1'erocrasesmant du ruban par la poussiars,

CHANGEMENT DU RUBAN ENCREUR

your ohanger le ruvan, enlever la partie supérieure de l'appareil en dé-
viseant les mollettes comme indiqué déja, Bnlever le ruban en décollant les deux
axtrdmités, Nottoyer soigneusement les deux surfaces perfordes convexe et concave,
801t avec de l'essenco, soit avec de l'ulcool, Remettre ensuite un autre ruban an
le collant & une extrdmité (avec notre colle spédciale "IMPRIMEX®™) laisser passar
cing A six minutes, puis coller l'aulrs extrdmité en syant soin de tendre le ru-
ban uniformément afin de ne laiswer aucun pli (ceoil est trds important pour obtenir
,un oncrage parfait), ¢ :
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